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ZA-6120

Amplificatore P.A.

6 zone da 20W linea 100V

o 1 zona da 120W linea 100V

Amplificatore 6 'Zone

o) JD-MEDIA

-Ingressi 3 micro con alimentazione

Phantom e priorita selezionabile
-Ingressi 2 linee tutti con controllo di
toni bassi - acuti indipendenti

-1 micro sono sempre prioritari sulle

linee
-Ingresso per PTT (PTT-100 )

o 1 zona da 120W a 4 ohm

ZA-6240 -Uscita per registratore
Amplificat PA CARATTERISTICHE GENERALI -Uscita Pre/out per amplificatori extra
INpINCatong =-A. -Ventola di raffreddamento a 2 velocita -Paging telefonico e suoneria notturna

6 zone da 40W linea 100V
o 1 zona da 240W linea 100V
o 1 zona da 240W a 4 ohm

-Protezione su extra correnti -Chime (chiamata din-don) 2/4 toni e

-Protezione in caso di sovratemperatura sirena
-Protezione su eventuali corto circuiti -Remote control RC-600 - RC610

-Filtro passa basso interno -Chime
-Connessione fino a tre RC-600/610

- -Staffe per montaggio rack 19" s e
ZA-6360 -Uscite per 6 zone (LINEA 100V) regolabili ~ -Auto allarme tramite DM-100 digital
Amplificatore P.A. con attenuatori indipendenti message

6 zone da 60W linea 100V -Uscite a 4 ohm e linea 100V

o 1 zona da 360W linea 100V
o 1 zona da 360W a 4 ohm

(6 scatti) per ogni zona

Possibilita di inserire optionals:
ZA-6480
Amplificatore PA. EM-600 Modulo emergenza
6 zone da 80W linea 100V
o 1 zona da 480W linea 100V =100 Digitatimasy
o 1 zona da 480W a 4 ohm
TP-100 Sintonizzatore Radio
ZA-6600 o .
Amplificatore PA. TP-100RDS  Sintonizzatore Radio RDS
6 zone da 100W linea 100V .
o 1 zona da 600W linea 100V JCR-10 Radio e Lettore cassette
o 1 zona da 600W a 4 ohm
Caratteristiche Tecniche ZA-6120 ZA-6240 ZA-6360 ZA-6480 ZA-6600
Potenza RMS (THD 1%) 120 W RMS 240 W RMS 360 W RMS 480 W RMS 600 W RMS
Impedenza uscita 4 ohm 1 sola zona 4 ohm 1 sola zona 4 ohm 1 solazona 4 ohm 1 solazona 4 ohm 1 sola zona
Attenuatori ogni uscita 6 posizioni 6 posizioni 6 posizioni 6 posizioni 6 posizioni
Risposta in freq. (+/-3dB) 55 Hz - 16 kHz 55 Hz - 16 kHz 55 Hz - 16 kHz 55 Hz - 16 kHz 55 Hz - 16 kHz

THD a 1kHz (Pot. nom.) 0,3% 0,3% 0,3 0,3% 0,3%
Controllo toni +10 dB a 100Hz - 10kHz

Rapporto Segnale/Rumore Mic: >70dB - Linea: <80dB
Sensibilita ingressi = - Mic: 2,45 mV/5 kohm bil. - Linea: 245 mV/5 kohm bil

Alimentazione 220V -24Vdc 220V -24Vdc 220V -24Vdc 220V -24Vdc 220V -24Vdc
Dimensioni (LxAxP) 482x133x352 mm 482x133x352 mm 482x133x352 mm 482x133x352 mm  482x133x352 mm
Peso 13 kg 14 kg 19 kg 20 kg 20,5 kg
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